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Gegenstand                       : 
 

Fahrwerkswarnung  

Betroffen                           : 
 

DG-1000S und DG-1000T bis W.Nr. 10-73 (ab 10-74 serienmäßig)  

Dringlichkeit                     : 
 

31.07.2006 

Vorgang                            : 
 

Bei einigen DG-1000 wurde der Schalter, der das Signal bei ausgefahrenem 
Fahrwerk für die Fahrwerkswarnung gibt, beschädigt, so dass die Warnung nicht 
mehr erfolgte. Deshalb wird jetzt ein anderer Schalter verwendet, der sehr robust 
ist. 
 

Maßnahmen                      : 
 

1. Ausbau des bisherigen Schalters mit dem Halteblech.  
2. Einbau des neuen Schalters mit Halteblech 10R143/1 gemäß Einbauplan 

10EP35 Ausgabe b bei der DG-1000S oder 10EP54 Ausgabe a bei der 
DG-1000T. 

3. Die  beiden Kabel sind vom Schalter abzuschneiden und stattdessen 
Ringkabelschuhe anzucrimpen. Kabel s. Einbauplan an dem Schalter 
anschrauben. 

4. Den Schalter durch Verbiegen seines Blechhebels so einstellen, dass er 
erst schaltet kurz bevor der Nockens an Stoßstange 10FW38 ganz unten ist 
(1-2mm Weg).  

 
Material                             :
 

Zeichnung 10M143 Ausgabe a 
Einbaupläne 10EP35 Ausgabe b bei der DG-1000S oder 10EP54 Ausgabe a bei der 
DG-1000T 
1 Stck. Mikroschalter 164-025-05 
1 Stck. Halterung 10R143/1 
2 Stck. Schraube M3x20 DIN84-4.8 zn 
2 Stck. Stoppmutter M3 DIN985-8 zn 
2 Stck. Ringkabelschuhe RSQ 7103 A 3,5-1 
 

Gewicht und 
Schwerpunktlage               :
 

 
Einfluss vernachlässigbar 

Hinweise                           : Die Maßnahmen können vom Halter durchgeführt werden. 
 

Bruchsal den 17.05.2006 
 

 

Bearbeiter: 
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks 
 
 

 

 




