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Flugzeugbau GmbH Technical Bulletin No. 4041
LBA-Nr.EB-4/1 B-16 Ausgabe 15.Mrz.99
Gegenstand: Bugkupplung
Betroffen: Segelflugzeug LS4, alle Baureihen, alle Werknummern
Dringlichkeit: wahlweise nachtraglicher Einbau
Vorgang: Fur LS4 und [S4-3 gilt:

MaBnahmen und
Material:

Gewicht und
SP-Lage:

Hinweise:

LBA anerkannt:

a) Einbau entsprechend Zeichnung 1BR-50e.

b) Verlegen der Gesamtdruckaufnahme von der Rumpfspitze in
die Seitenflosse entsprechend Zeichnung 3BR-132.

C) gzgggzggg der Handbucher mit folgenden Blattern Ausgabe
Flughandbuch: 0-5, 0-6, 3-10
Wartungshandbuch: 0-2, 0-3, 0-4 und 4-4,

Fir LS4-b gilt:
Einbau entsprechend Zeichnung 0BR-138h und den Angaben
é# Eini gnd Ausbau der Bugkupplung im Wartungshandbuch

att 4-8.

Siehe zugehtrige Zeichnungen.
Nach Einbau ist zu kontrollieren, daB das Kupplungsseil
am T-Griff bei Fahrwerk aus- und eingefahren mindestens
5 mm Spiel hat (Chne Spiel kdnnen die Kupplungen nicht
verknieen und klinken unter Last ungewollt aus!)

Missen neu bestimmt werden.

’Durcthhrung durch Luftfahrttechnische Betriebe. Eintrag

der T im Wartungshandbuch Blatt 14-1/2.

Bescheinigung der Durchfihrung durch Prifer Klasse 3 im
Bordbuch und im TM-LTA-Durchfihrungsbeleg,
Wartungshandbuch Blatt 14-1/2.
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ANDERUNGSSTAND
Nr. | Blatter Beschreibung LBA-Anerkennung/Datum
1 0-3, 0-4, 5-1 Neue Ausfihrung der Schlepp-
kupplungen aufgenommen
(TM 4030)
2 0-3, 5-1, 5-2 Erhdhung der Lebensdauer
(TM 4027a)
3 0-2, 0-3, 0-4 Ein- und Ausbau Bugkupplung
4-4 (TM 4041)
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Ein- und A B Tung (wahlweise Ausristun
Werkzeuge: Ratsche mit 3/4" Antrieb, Nusse 8 und 10 mm,

Innensechskanteinsatz 4 mm, Ringschlissel 10 mm, Gabelschlissel 12 mm

Allgemein: Schraubenldngen und Scheiben an den einzelnen Demontagestellen

notieren

Haube nach Ziehen des Notabwurfs vom Rumpf abnehmen

Ausbau der Sitzschale

unter Sitz Umlenkrolle vom Seil zur Schwerpunktkupplung abschrauben
Pedale in hintere Position

Verbindung Trimmbleihalter-Pedalfihrung >a< 10sen

Muttern >b< fur Bugspantdeckel 16sen und Hutscheiben entnehmen, Muttern
>c< von Kupplungshalter 16sen.

Deckel nach hinten kippen, Kupplung mitsamt Halteblechen nach hinten
ziehen und am Pedalhalter vorbei dirigieren.

Kupplung von den Halterblechen demontieren >d< und >f<, Achtung vier
Distanzbichsen an der AuBenseite des Kupplungsgehduses, bei >f< zusatzlich
eine Bichse innen

Verldngerung des Antriebshebels mit Seil an der Kupplung 16sen >e<

Einbau der Bugkupplung in umgekehrter Reihenfolge, dabei besonders beachten:

Buchse innen >f< vor Montage des Antriebshebels einsetzen

beim Einbau der Kupplung Distanzblchsen zwischen Gehduse und Haltebleche
montieren

nach Verschrauben bei >c< und Anschrauben des Seils zur Schwerpunkt-
kupplung an der Umlenkrolle Funktionsprobe beider Kupplungen, es ist
besonders auf mindestens 5 mm Spiel am T-Griff sowohl bei Fahrwerk ein-
als auch ausgefahren zu achten
Massekabel zur Knippel-
authangung zusammen mit

Deckel verschrauben

Einbau des Trimmbleihalters
vor Einbau der Sitzschale
Funktionsprobe der Pedal-
steuerung und Rastung sowie

Fremdkorperkontrolle
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